Berufskraftfahrer
Berufskraftfahrerin

Berufskraftfahrer
starten friher

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Ausbildungsort Betrieb 3-4 Tage/Woche berufspraktische Ausbildung
Berufsschule 1-2 Tage/Woche oder 12 Wochen/Jahr
Blockunterricht fachtheoretische und
allgemeinbildende Ausbildung
Fahrschule Erwerb der FlUhrerscheine Klasse C, CE

Besondere Anforderangen  Der Jugendliche muss geistig und kérperlich geeignet sein,
Fahrzeuge der Klasse C und CE fuhren zu kénnen.

Prafung Zwischenpriifung nach 18 Monaten
Abschlussprifung am Ende der Ausbildung
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el Eine Information des Bundesverbandes Giterkrafiverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V.
B G BreitenbachsiraBe 1, 60487 Frankfurt, Tel. 069/7919-0, Telefox 069/7919-227

e-mail bgl@hgl-ev.de, internet www.hgl-ev.de

Unterwegs nach morgen



Berufliche Qualifikationen

Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerinnen fiihren ihre Arbeiten selbststandig auf der Grundlage von technischen
Unterlagen und Arbeitsauftrdgen durch. Sie planen und koordinieren ihre Arbeit, stimmen sie mit anderen, insbesondere
mit ihren Kunden und den vor- und nachgelagerten Bereichen in der Transport- und Logistikkette ab. Sie ergreifen
MaBnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz bei der Arbeit und zum Umweltschutz. Sie ergreifen
qualitatssichernde MaBnahmen, dokumentieren ihre Leistungen und fihren Abrechnungen durch.

Mindestalter Fahrerlaubnis-Verordnung:
18 Jahre grundséatzlich

Im Rahmen der BKF-Ausbildung:

18 Jahre

Klasse C
Kraftfahrzeuge tber 3,5 t mit
Anhanger bis 750 kg

Arbeitsgebiet

Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerinnen arbeiten vor allem in Unternehmen des Guterkraftverkehrs, der Logistik und der
Entsorgung. Sie

- fuhren Fahrten des Gutertransports sicher und kundenorientiert unter Beruicksichtigung von wirtschaftlichen und
umweltschonenden Aspekten durch

- wenden nationale und internationale Rechtsvorschriften und Sozialvorschriften des StraBenverkehrs an

- kontrollieren, warten und pflegen die Fahrzeuge

- bereiten die Fahrzeuge fur den Transport von Gitern vor, nehmen das Transportgut an, sichern die Ladung und
prifen die mitzufihrenden Papiere

- ergreifen MaBnahmen zur Beseitigung von Stérungen an Fahrzeugen

- verhalten sich bei Unféllen und Zwischenféllen situationsgerecht, insbesondere sichern sie Unfall- und
Gefahrenstellen ab und leisten Erste Hilfe

- beschaffen Informationen, werten diese aus, stimmen Termine ab und organisieren die Fahrten unter Beachtung
wirtschaftlicher Aspekte.

Mindestalter Fahrerlaubnis-Verordnung: Einsatz im gewerblichen Guterkraftverkehr 21 Jahre
Im Rahmen der BKF-Ausbildung: 18 Jahre

Klasse C + E
Kraftfahrzeuge Uber 3,5 t mit
Anhanger Gber 750 kg

Fahrerlaubnis und Ausbildung

Erwerb der Fahrerlaubnis

- Bei Ausbildungsbeginn mit dem 16. Lebensjahr kénnen Jugendliche von Anfang an innerhalb
der Nahzone auf Nutzfahrzeugen mitfahren.

- Ab 16 2 Jahren kann der Auszubildende die Fahrschule besuchen und die Fahrerlaubnis der
Klassen B, BE, €@k crwerben. Der Flhrerschein wird ihm mit Vollendung des 17. Lebensjahres
ausgehandigt.

- Ab 17 & Jahren kann der Auszubildende die Fahrschule zum Erwerb der Fahrerlaubnis Klasse C und CE besuchen.
Der Flhrerschein wird dem Auszubildenden mit Vollendung des 18. Lebensjahres ausgehéndigt.

- Damit kann der Auszubildende national Kraftfahrzeuge mit Gber 3,5 t zulassiger Gesamtmasse zu
Ausbildungszwecken selbststéndig fuhren.



Mindestalter Fahrerlaubnis-Verordnung: 18 Jahre Mindestalter Fahrerlaubnis-Verordnung: 18 Jahre

Im Rahmen der BKF-Ausbildung: 17 Jahre 11 Rabrmen dersiriasiiinamysr i

Klasse C1
Kraftfahrzeuge zwischen 3,5
und 7,5 t mit Anhénger bis 750 kg

Klasse B
Kraftfahrzeuge mit Anhanger
bis 750 kg oder mit Anhanger
: : Uber 750 kg, sofern die zulassige
AUSbIIdUﬂgSIﬂhGHC Gesamtmasse des Anhéngers die
Leermasse des Zugfahrzeugs und
die zulassige Gesamtmasse des Zwischenprufung

1. - 18. Ausbildungsmonat Zuges 3,5 t nicht (iberschreiten

Prafung

In der Zwischenprifung soll der Auszubildende zeigen, dass er die Arbeitsschritte

° Funktionsweise der Fahrzeuge erklaren selbststéndig planen kann.

J Verkehrssicherheit beurteilen

. Fahrzeuge und Zubehoér warten und pflegen

° Betriebsstoffe kontrollieren, wechseln, aufflllen und der Entsorgung zufiihren
o An- und Aufbauteile anbringen und abnehmen

. Gespréache situationsbezogen fiihren

o Fremdsprachliche Fachbegriffe anwenden

o Verhalten nach Unféllen und Zwischenfallen

Die Priifung dauert hdchstens drei Stunden. Es sind vier praktische Aufgaben
auszufUhren, insbesondere:

1. Kontrollieren, Warten und Pflegen der Fahrzeuge,

2 Verhalten nach Unféllen und Zwischenfallen,

3.  Erstellen einer Fahrtroute und

4 beférderungsbezogene Kostenrechnung und Vertragsabwicklung.

Funktion des Betriebes in der logistischen Kette beachten

Arbeitsauftrdge unter Beachtung betrieblicher Vorgaben erledigen Abschlussprifung

StraBenkarten und Stadtplane anwenden
. lnformations- und Kommynikationstechniken anwenden Fertigkeitsprtifung
¢ Termine planen und abstimmen . Der Auszubildende soll zeigen, dass er Arbeitsablaufe selbststandig planen, durchfiihren und kontrollieren kann.
e Fahrten unter wirtschaftlichen Aspekten planen und organisieren
*  Beforderungsbezogene Kostenrechnung und Vertragsabwicklung In héchstens fiinf Stunden sind finf praktische Aufgaben auszufiihren:

) 1.  verkehrssicheres Fiihren einer Fahrzeugkombination oder eines Sattelkraftfahrzeuges der
18. - 36. Ausbildungsmonat Klasse CE mit einer Mindestlange von 16 m auf éffentlichen StraBen,
2.  Feststellen und Beschreiben von Fehlern und Méangeln am Fahrzeug sowie Ergreifen von

° Ubernahme- und Abfahrtkontrolle durchfiihren MaBnahmen zur Fehlerbeseitigung,
. Fehler und Mangel am Fahrzeug feststellen, beschreiben und MaBnahmen zu deren Beseitigung ergreifen 3.  Durchfiihren einer Abfahrtkontrolle,
° Transportspezifische Skizzen anfertigen 4.  Vorbereiten einer Beforderung, insbesondere Kontrollieren von Transportgitern auf Méngel und Schéden sowie
o Transportgut nach Art und Menge sowie hinsichtlich offener Mangel prifen und Durchfuhren der Ladungssicherung,

bei Beanstandungen MaBnahmen einleiten 5. situationsbezogenes Fiihren eines Kundengespréchs.
° Das Fahrzeug be- und entladen, die Ladung stauen und sichern
. Fahrzeug- und Beférderungspapiere auf Gultigkeit und Vollstandigkeit prifen Kenntnisprifung
° Befdrderung sicher und wirtschaftlich durchfiihren und MaBnahmen bei Die schriftliche Priifung erstreckt sich auf drei Priifungsbereiche.

besonderen Vorkommnissen ergreifen
° Fahrverhalten entsprechend den Gefahrenquellen im StraBenverkehr ausrichten Priifungsbereich Beférderung
e Kontrollinstrumente ablesen und bedienen, Informationen auswerten und MaBnahmen ergreifen In 120 Minuten sind folgende Aufgaben zu bearbeiten:
. Fahrzeugkombination und Sattelkraftfahrzeug der Klasse CE mit einer Mindestldnge von 16 m im 6ffentlichen a) Analysieren von Kundenanforderungen, Entwickeln und Festlegen von Lésungskonzepten unter Einsatz der

StraBenverkehr innerhalb und auBerhalb geschlossener Ortschaften sicher und wirtschaftlich fihren geeigneten Fahrzeuge,
° Verkehrsvorschriften und Lenk- und Ruhezeiten im Inland und Ausland einhalten b)  Sicherstellen der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge, der Ladung und Besetzung, Fahrzeugtechnik,
° Qualitatssichernde MaBnahmen im eigenen Arbeitsbereich ergreifen, insbesondere zur c) Rechtsvorschriften im StraBenverkehr.

kontinuierlichen Verbesserung von Arbeitsvorgédngen im eigenen Arbeitsbereich beitragen
Priifungsbereich Betriebliche Planung und Logistik

In 120 Minuten sind folgende Aufgaben zu bearbeiten:
a) Erstellen von Beférderungskonzeptionen,
b)  Planen des Einsatzes von Personal und Sachmitteln.

Prifungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde

In 60 Minuten sind allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhéange aus der Berufs- und Arbeitswelt
darzustellen und zu beurteilen.

Mindestalter Fahrerlaubnis-Verordnung: 18 Jahre

Im Rahmen der BKF-Ausbildung: 17 Jahre ) .
Mindestalter Fahrerlaubnis-Verordnung: 18 Jahre
yies g ! Klasse B + E W
» Kombinationen aus einem Klasse C1 + E
i | P Zugfahrzeug der Klasse B Kraftfahrzeuge der Klasse C1 mit Anhénger tGber 750 kg, sofern
am. - N A" und einem Anhanger, der die zulassige Gesamtmasse des Anhéngers die Leermasse des
' - @ . nicht in die Klasse B fallt Zugfahrzeugs und die zulassige Gesamtmasse der Kombination

12 t nicht Uberschreiten



